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ntett idSszakot

Energiaveszteség nélkiili héatadas (98%)

2°C - 3°Cc helyiség hémérséklet is elegends a sugarzé ho miatt C ALADIA
Szilard testek felmelegitése

A helyiség hémérséklete termosztatta] szabalyozhat

Beszerelési munkak
Nincs szlikség kéltséges Csévezetékekre
Nincs szlikség tiizeldanyag taroléra, nem kell tiizelc‘sanyagot rendelnj

Kiegyenlitett héhaztartss
Nincs CO, kibocsatas
Nem képzsdik 5 por

Formavilég

Véltoztathats formavilég

Uvegezett fitStest (fehar (vagy fekete)

Képszer fiitStest (mtvészj valtozat)

Tizenkét szinben kaphats (a standarg szin fehér)

Karbantartss
A légmentesen bepréselt hévezetss fitStest nem igénye] karbantartsst

Nincs hamy ¢s fistgaz

Teljesen automatikus tizem znalia ki a Caladia

A decentraliza]t termosztat bontos helyiség hc’Smérsékletet biztosit haﬁl:rsolés e e16n},’e%t;
téjékozédjor‘l. studrlo

K6ltségek partneriinknél.

Alacsony beruhazasi koltség »

Alacsony tizemeltetgs; koltségek Készénjuk,.iigz’

Nincs karbantartssj koltség meglatogatott mi .
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CALADIA

Elvezze a tiszta komfortérzést ...




